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Il monitor paziente Spacelabs C50 è la 
soluzione ideale per garantire un’assistenza 
clinica di qualità senza perdere di vista il 
budget. Le misure includono ECG, SpO2, 
respirazione a impedenza, pressione 
sanguigna non invasiva e temperatura, con 
opzioni per la pressione invasiva ed ETCO2. 
Il C50 garantisce flessibilità per l’uso in vari 
ambienti neonatali, pediatrici e per adulti. 

STAR8800 consente il monitoraggio centrale 
per i reparti di terapia intensiva, unità 
coronariche, terapia intensiva neonatale, 
ostetricia e ginecologia, e padiglioni generici. 
Il sistema consente la connettività tramite 
rete LAN (Local Area Network) cablata 
o wireless per la copertura dell’intero 
ospedale. I dati possono essere esportati 
tramite HL7 per facilitare la condivisione 
delle informazioni in tutta la rete. 



VERSATILE
Il monitor paziente C50 è configurato con le 
funzionalità di monitoraggio ad alta criticità 
necessarie per garantire ai pazienti le cure 
migliori. Il monitor da posto letto C50 
offre una maniglia integrata per le opzioni 
di montaggio. Questo monitor è adatto 
alla maggior parte degli ambienti clinici. 
L’utilizzo del software STAR8800 rende più 
accessibili i dati sui pazienti C50.

L’accoppiamento del monitor multiparametro 
Spacelabs C50 con STAR8800 consente 
di configurare un Sistema di monitoraggio 
centralizzato particolarmente conveniente 
per monitorare fino a 128 letti in qualunque 
ambiente ospedaliero.

FACILE DA UTILIZZARE
Grazie all’interfaccia utente semplice e 
intuitiva, gli operatori sanitari possono 
consultare rapidamente i segni vitali ogni 
qualvolta occorre visualizzare i dati. Le 
funzionalità comode, ad esempio l’avvio e 
l’arresto remoto della PSNI, l’esame letto 
e la gestione degli allarmi, ottimizzano 
l’efficienza del personale clinico.

AFFIDABILE
C50 e STAR8800 sono progettati per 
soddisfare i requisiti degli operatori sanitari e 
dei loro pazienti. Il design intuitivo garantisce 
elevate prestazioni e affidabilità, per fornire 
un’assistenza di qualità ai pazienti.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO CENTRALE STAR8800

MONITOR C50
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per garantire un’assistenza di 
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Versatile, affidabile e facile da utilizzare
Panoramica rapida  

Software per Sistema di 
monitoraggio centrale 
STAR8800

Parametri:

• Tracciati visualizzati: SPO2, PSN, ETCO2, ECG 
(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6)

• Parametri visualizzati: FR, FC, PSNI, TEMP, 
SPO2, FP, PSN, GC, ETCO2, ST

• Tempo di trasmissione dati: ≤ 2 s

• Allarmi: Sistema di allarmi intelligenti I-KlokTM, 
limiti massimo, medio e minimo regolabili 
dall’utente

Funzionalità cliniche:

• Numero massimo di letti visualizzati: 32 letti 
per schermo, fino a 128 letti

• Interfaccia dati: HL7 V2.3, HL7 V2.

Requisiti hardware:

• Dimensioni suggerite del display: 17, 19 o  
21 pollici

• Risoluzione del display: 1.280×768 o superiore 
(rapporto 4:3, 5:4, 16:10)

• CPU: Intel dual-core, quattro thread, frequenza 
superiore a 3,0 GHz

• RAM: 4 GB

• Sistema operativo: Windows 10 (32 o 64 bit)

• Rete*: LAN (Local Area Network) cablata o 
wireless con supporto del protocollo TCP/IP

Le funzionalità possono variare in base alla 
configurazione. 

Monitor multiparametro C50

• ECG a 3, 7 o 12 derivazioni, Resp, SPO2, PSNI, 
monitoraggio della temperatura

• Opzioni: monitoraggio della pressione invasiva 
e dell’ETCO2

• 7 tracciati visualizzati

• Comprende la funzione OXYCRG (ossi-cardio-
respirogramma) e le funzioni di calcolo 
farmacologico, emodinamico, ventilazione, 
ossigenazione e renale

• L’interfaccia utente include uno schermo touch 
screen da 10,4 pollici (oltre 26 cm), 5 pulsanti e 
una manopola girevole

• Alimentazione con batteria interna (2 o 4 ore 
di autonomia) e corrente alternata esterna

• Collegamenti: RS-232, VGA, VLAN, WLAN e 
una porta multifunzione

• Interfacce con uscita HL7

• Registratore opzionale a 3 canali con tempo 
di registrazione di 8, 15 e 32 secondi o 
registrazione continua 

• Archiviazione dati di 160 ore di trend grafici e 
tabellari ed esame tracciato di 24 ore a 2 canali

• Dimensioni (A×L×P): 291,7×250×146,5 mm

• Peso: 3,3 kg

Le funzionalità possono variare in base alla 
configurazione.

* Per STAR8800 è consigliabile un ambiente di rete dedicato. Le reti condivise sono soggette a rischi e 
politiche come indicato nel manuale.


