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FERNANSICHT AUF DEM BEDSIDE-MONITOR  

Die Spacelabs-Patientenmonitore sind mit wichtigen Leistungsmerkmalen 
ausgestattet, die dazu beitragen können, die Häufigkeit des Zutritts zu 
Patientenzimmern durch das Pflegepersonal zu reduzieren und so die Ausbreitung von 
Infektionen und die Notwendigkeit von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zu 
verringern.  

Die folgenden Werkzeuge zur Anzeige der Vitalparameter des Patienten sind in Ihren 
Spacelabs-Monitoren, Ihrer zentralen Überwachungsstation und Ihrer Software 
verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, sind wir für Sie da.  Sie erreichen uns telefonisch 
unter 800-522-7025, Option 2. Der Support steht 24 Stunden am Tag und 7 Tage in 
der Woche zur Verfügung. 

FERNZUGRIFF 

Mit den Bedside-Monitoren von Spacelabs wie Qube, Qube Mini und Xprezzon können 
Sie sich andere vernetzte Monitore aus der Ferne anzeigen lassen.   
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So aktivieren und richten Sie die 

Fernansicht ein 

1. Wählen Sie auf der Hauptsymbolleiste des 
Bedside-Monitors das Symbol Fern aus.  

 
2. Wählen Sie Fernansicht aus dem 

Fernzugriffsfenster aus. 
 

3. Berühren Sie Ein (diese Einstellung ist ggf. 
schon gewählt). 

4. Wählen Sie unter Teilnetz wählen das 
gewünschte Teilnetz für die Fernansicht aus. 

 
5. Wählen Sie unter Bett wählen das gewünschte 

Bett für die Fernansicht aus.  

6. Wählen Sie unter Parameter wählen einen oder mehrere Parameter aus oder 
berühren Sie die Schaltfläche Vollständige Bettübersicht, um alle Parameter 
auszuwählen. 

7. Berühren Sie das rote X in der Ecke rechts oben, um das Fernzugriffsfenster zu 
schließen.  
 

ALARMWACHE 

Vom Fenster „Alarmwache“ aus können Sie Parametereinstellungen anpassen, indem 
Sie die Parametertaste innerhalb des Kästchens berühren. Das Parameter-Alarmmenü 
wird unten angezeigt, und Sie können die Einstellungen für diesen Patienten anpassen.  
 
Alarmwache: 

Mit der Alarmwache können Sie sich Alarme von anderen vernetzten Monitoren aus 

der Ferne anzeigen lassen.  

Warnung: Sie können die Alarmwache nicht für Xhibit Telemetry-Patienten 

verwenden.  

So aktivieren und richten Sie die Alarmwache ein 

1. Wählen Sie auf der Hauptsymbolleiste des Bedside-Monitors das Symbol Fern 

aus.  

2. Wählen Sie Alarmwache aus dem Fernzugriffsfenster aus. 

3. Berühren Sie Ein (diese Einstellung ist ggf. schon gewählt). 

4. Wählen Sie unter Teilnetz wählen das Teilnetzwerk aus. 

5. Wählen Sie unter Bett wählen den Monitor aus.  

6. Berühren Sie das rote X in der Ecke rechts oben, um das Fernzugriffsfenster zu 

schließen.  



3 

T  +1 425 396 3300 
F  +1 425 396 3301 

35301 SE Center Street 
Snoqualmie, WA 98065 

 

Best.-Nr. 073-0579-00 Rev. A 
www.spacelabshealthcare.com 

 
KLINISCHE ANLEITUNG 

 
Tipps zur Überwachung von isolierten Patienten  

 
 

 
 

Hinweis: Fernansicht und Alarmwache können nicht gleichzeitig aktiviert sein. 
Berühren Sie Ein oder Aus im Fenster Fernansicht, um die jeweilige Option zu 
aktivieren oder zu deaktivieren. 

 
ZENTRALE ÜBERWACHUNGSSTATION XHIBIT 

Wenn es nicht erforderlich ist, den Raum zu betreten, um den Patienten zu sehen bzw. 
seinen Zustand zu bewerten, können Sie Parameter von der zentralen 
Überwachungsstation Xhibit aus anpassen. Die Anpassung der Parameter ausgehend 
von der zentralen Überwachungsstation trägt dazu bei, das Risiko der Exposition und 
die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung zu verringern. 
 
So ändern Sie Alarmgrenzen – Parametereinstellungen 

1. Um das Fenster „Parametereinstellungen“ zu öffnen, wählen Sie die 
Schaltfläche mit der Parameterbezeichnung in der Signalkurvenzone aus.  

 
 
2. Stellen Sie sicher, dass die Alarme 

EINGESCHALTET sind. 
Der ausgewählte Parameter wird blau 
hervorgehoben. Beispiel: EKG 

 
3. Zum Einstellen wählen Sie die Pfeile nach 

oben und unten neben der 
Alarmeinstellung. 

 
4. Um die Alarmgrenzen eines Parameters 

zu ändern, wählen Sie sie aus der 
Parameterliste links im Fenster 
„Parametereinstellungen“ aus 

 

SIEHE VOLLSTÄNDIGE INTERAKTION ALLER PARAMETER AN DER ZENTRALEN 
ÜBERWACHUNGSSTATION XHIBIT  

 

1. Wählen Sie an der zentralen 
Überwachungsstation Xhibit einen 
beliebigen Parameter für einen 
beliebigen Patienten. 
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2. Wählen Sie den Parameter und 
passen Sie die Einstellungen an. 
Diese Veränderungen treten sofort 
am Patientenbett auf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIT ICS/CLINICAL ACCESS KÖNNEN SIE VON IHREM PC AUS ALLE 
SIGNALKURVEN UND TRENDS ANZEIGEN  
 
 

1. Wählen Sie das Clinical Access-Symbol auf einem beliebigen 
Krankenhaus-PC aus und melden Sie sich mit Ihrem 
Benutzernamen und Passwort an. 

 

 

2. Abteilung wählen 

3. Patient wählen 
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4. Wählen Sie in Clinical 
Access die Bedside-
Ansicht. 
Sie sehen bis zu 6 
Signalkurven mit etwa 
8–15 Sekunden 
Verzögerung vom 
Patientenbett aus. 
Retrospektive 
Signalkurven der 
vergangenen 
72 Stunden 
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FÜR DIE ULTRAVIEW BEDSIDE-MONITORE: SO PASSEN SIE EINEN Y-PARAMETER 
VON EINEM FERNBETT AUS AN  

1. Wählen Sie auf dem Ultraview Monitor das Symbol für 
Sonderfunktionen auf der rechten Seite des Bildschirms. 

 
 
 
2. Wählen Sie die Schaltfläche Fernansicht aus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Wählen Sie die Abteilung, das Bett und die Parameter, die Sie vom Fernbett aus 
einsehen möchten.  

 
 
4. Wählen Sie auf dem Bedside-Bildschirm des 

Patienten den Parameter aus und passen Sie die 
Ableitungen und Grenzwerte an.  
 
Um die Ansicht zu drucken, berühren Sie das 
Druckersymbol auf der rechten Seite des 
Bildschirms. 
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AUF DEN ULTRAVIEW ZENTRALMONITOREN KÖNNEN SIE AUF DIE 
VOLLSTÄNDIGE INTERAKTION MIT ALLEN PARAMETERN ZUGREIFEN. 

1. Wählen Sie an der Ultraview Zentrale 
einen beliebigen Parameter für dieses 
Bett aus 

 

2. Wählen Sie „Vollständige Bettübersicht“ 
(VBÜ) aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wählen Sie den Parameter und 
passen Sie die Grenzwerte an. 
Die Veränderungen treten 
sofort am Patientenbett auf. 

 


