


Mit der Überwachung der Vitalwerte von NASA-Astronauten auf Weltraummissionen bereitete 
Spacelabs den Weg für die medizinische Telemetrie. Und mit Spacelabs wurde diese Technologie 
zum ersten Mal in Kliniken eingesetzt.

Jetzt wird bei Spacelabs Telemetrie auf eine neue Stufe gehoben – mit einem neuen, 
leistungsstarken Transmitter, durch den die Bestätigung der Signalqualität und des Rhythmus 
möglich ist, ohne dass Sie den Patienten allein lassen müssen. Und die Patienten sind durch Ihre 
Unabhängigkeit bei der sofortigen Beurteilung der Werte in ihrer Gegenwart beruhigt.

Ist es nicht ein gutes Gefühl zu wissen, dass Sie eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau 
anbieten?  Mit AriaTele ist dies möglich.

Das neue AriaTele™: für mehr Sicherheit



ANPASSUNGSFÄHIG
Da das AriaTele wasserdicht gemäß 
IPX7 ist, gewährleisten Gehäuse und 
Bedienelemente eine kontinuierliche 
Zuverlässigkeit im klinischen Umfeld. 
AriaTele wird mit AA-Alkaline-Batterien für 
eine längere Betriebsdauer und niedrigere 
Betriebskosten betrieben, ist aber auch mit 
umweltschonenden NiMH-Akkus kompatibel. 
INTELLIGENT
Der Ableitungskabel-Grouper verbessert 
den Komfort, indem die Verlegung der 
Kabel durch die Kleidung des Patienten 
zum Transmitter vereinfacht wird. Gelbe 
Ableitungsfehleranzeigen auf der Vorderseite 
des AriaTele zeigen sofort ein abgetrenntes 
Ableitungskabel oder einen unzureichenden 
Elektrodenkontakt an. Ziemlich clever.

MODERNE TELEMETRIE
FOKUSSIERT 
Das AriaTele EKGAriaTele EKG ist optimal für alle, die sich auf das Wesentliche 
konzentrieren oder ein vorhandenes Telemetriesystem ohne 
Display erweitern möchten, ohne jedoch den bestehenden Workfl ow 
dafür zu verändern. AriaTele ist mit allen Spacelabs Ultraview-
Empfängern, -Antennensystemen und -Zentralen kompatibel und 
bietet somit eine maximale Ausbaufähigkeit.
UMFASSEND
Das AriaTele EKG & SpO2 mit DisplayAriaTele EKG & SpO2 mit Display ermöglicht die 
umfangreichste Darstellung des Zustands der Patienten. Sie 
können die SpO2-Puls-Signalkurve und das EKG auf großen 
und übersichtlichen Grafi ken auf dem großen Farbdisplay des 
Transmitters anzeigen. Symbole für die Signalqualität und den 
Batteriestand vereinfachen die Bedienung.

FÜHREND  
Mithilfe eines Aufwärts- und Abwärtspfeils auf dem AriaTele AriaTele 
EKG mit DisplayEKG mit Display können Sie vier EKG-Elektroden – einzeln 
nacheinander – und zusätzlich die Herzfrequenz anzeigen. Eine 
Anzeige für den Batteriestand sorgt für noch mehr Funktionalität.

ERGONOMISCH
Der AriaTele Transmitter ist einfach zu handhaben und bietet 
einen ausgezeichneten Patientenkomfort. Innovative Technik und 
attraktives Design.

INNOVATIV
Nachdem Spacelabs durch die Überwachung der Vitalwerte von 
Gemini- und Apollo-Astronauten auf Weltraummissionen den 
Weg für die medizinische Telemetrie geebnet hatte, sorgte das 
Unternehmen erneut für Schlagzeilen, als die Technologie zum 
ersten Mal in Kliniken eingesetzt wurde. Damit begann ein neues 
Zeitalter in der Patientenüberwachung.

AriaTele 
Höhe: 132 mm
Breite: 75 mm
Tiefe: 22 mm
Gewicht: 200 g
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Der AriaTele Telemetrie-Transmitter im Überblick:
fokussiert, führend, ergonomisch, innovativ, anpassungsfähig 

· Vielzahl an Optionen für die ambulante Patientenüberwachung

· Grundlegendes EKG bis Mehrfachparameter-Überwachung, mit 
Flüssigkristallanzeige (LCD)

· Farbdisplay

· Beurteilung der EKG- oder SpO2-Signalqualität

· Ergonomische und schlanke Bauweise

· Wasserdicht und robust

· Schrittmacherimpulserkennung und -anzeige

· 132 × 75 × 22 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

· Gewicht < 200 g ohne Grouper, Batterien, Elektroden und Kabel

Funktionsumfang ggf. abhängig von der erworbenen Konfi guration


